BON CONSEILS 



* Choisissez bien votre ampli en vous renseignant sur ses capacites de refroidissement. 

* Ne couvrez jamais votre ampli et ne le collez pas contre un mur. S'il est enracke, soyez sur qu'il y 
a assez de degagement autour de lui (surtout au-dessus) pour qu'il puisse respirer allegrement 

* N'empilez jamais des amplis qui ont des sens de circulation d'air differents (car une fois de plus : 
les constructeurs n'en font qu'{ leur tete ! Y en a qui aspirent devant et recrachent en arriere et 
d'autres c'est I'inverse ; encore d'autres font circuler de gauche { droite etc... (Bref, c'est le bordel!) 

* N'exposez jamais I'ampli en plein soleil, dej{ qu'il est tout noir, il gagnera facilement 30 degres de 
plus en quelques minutes.... 

* Si possible aidez un peu son systeme de refroidissement en I'installant dans un endroit bien aere 
et pourquoi pas, installez un autre ventilateur (celui qu'on aime bien avoir dans son salon en ete) 
mais oriente dans le bon sens bien sur 

* Y en a qui offrent carrement une "clime" a leurs bebes-amplis, mais bon, y a des limites a tout...! 
a. LE POTARD de GAIN 

Je suis sur que la plupart d'entre vous se demandent { quoi peuvent bien rimer ces indications 
souvent aberrantes sur le potards de gain des amplis. Certains ont 60 { gauche et 0 { droite, d'autres 
ont 0 { gauche et 32 { droite et d'autres encore ont - 60 { gauche, +4 { droite et un 0 vers trois 
heures... ! 

Les valeurs sont, bien entendu, des decibels et elles servent { etalonner la sensibilite d'entree de 
I'ampli. A priori, ce potard doit etre a fond a droite. Ceci correspond au fonctionnement de base de 
I'ampli. 

En tournant le bouton { gauche, on augmentera le gain de sensibilite d'entree de tant de dB 
qu'indique la serigraphie. Exemple : 

Sur les ampli Crown ou QSC (par exemple) les valeurs vont de 0 a 32 dB (parfois 34), ce qui indique 
('amplification de gain de I'ampli. Quand il est { fond, I'ampli amplifie le signal d'entree de 32 dB. 
Avec le gain d'entree preconise par les specifications (par exemple 4 dBu ou 1,23 V), le RMX 2450 
delivre 450 Watts sous 8 Ohms (ou une tension d'environ 50 V) 

Mais si notre console delivre plus que 4 dBu en sortie ou qu'on a insere un processeur limiteur qui 
est capable de pousser le gain bien plus fort encore sans la moindre saturation, il faut alors etalonner 
I'ampli. 
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En descendant le potard de 6 dB (done { 26), on gagnera autant en sensibilite d'entree. L'ampli 
encaissera desormais pres de 3 Volts { I'entree avant de saturer ce qui nous donne un superbe 
Headroom qui promet un vrai son pro dynamique et puissant, pourvu bien sur que votre signal 
d'entree (done la sortie de console ou processeur) soit { la hauteur. Ca n'est pas une console 
Behringer qui vous apportera cela, e'est du domaine du matos pro (et generalement des 
processeurs), ce qui rime souvent aussi avec "cher". 

Sur les amplis Peavey, Yamaha ou certains Crown par exemple, on trouve le meme principe mais 
avec un affichage inverse, e'est-a-dire, le 0 se trouve a droite un chiffre comme 20 ou 60 a gauche 
suivi du signe infini. Ceci signifie qu'{ I'extreme droite la sensibilite d'entree est { sa valeur nominale 
(precisee dans les specifications techniques) et qu'on I'augmente de tant de dB en tournant le 
bouton { gauche jusqu'{ I'infini (tout { gauche = aucune amplification de gain) ! 

Tout cela n'est bien sur valable que pour les amplis de marque et si, par exemple, la serigraphie de 
votre ampli super bon marche indique des graduations de, disons 1 a 10, mettez-le { fond et n'y 
pensez plus... ! 

b. LES CABLES 

Un ampli de 500 watts sous 4 Ohms delivre une tension de 45 volts et une intensite de 12 amperes. 

Un cable d'un diametre de 1,5 mm represente une resistance d'environ 0,03 Ohms/metre. 

Pour les connexions des enceintes, utilisez un conducteur de gros diametre (2,5 mm minimum) si 
vous ne voulez pas laisser une grande partie de la puissance de l'ampli dans les cables. 

Pour I'exemple : avec un cable en 1,5 mm de diametre et de 12 metres de long branche sur une 
enceinte de 4 Ohms, vous perdrez 15 a 20 pour-cent de puissance en route. 



c. CONCERT 

Si vous cherchez un ampli pour faire des concerts, voyez large ! Ne lesinez pas sur la puissance pour 
economiser 200 balles, qui peuvent vous couter cher ensuite (en reparation de H-P). Un ampli 
surpuissant (sans exageration toute meme) est un gage de securite et de bon son sans saturations. 

Pour des petits concerts dans des bars ou il n'y a que la voix { passer 2 x 200 Watts seront une bonne 
base. Si vous faites du rock ou de la variete et que vous voulez passer les instruments dans la sono, 
visez plutot 2 x 400 Watts. Et si vous faites egalement des petites salles ou une terrasse de cafe 
n'hesitez pas { prendre un 2 x 600 Watts (ou meme 2 x 800 W). 

Ensuite il faudrait de toute facon envisager un systeme de bi-amplification, ou un ampli ne sert que 
les caissons grave et un autre les tetes pour les mediums-aigus 
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